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determinazioni analitiche riportate a partire dalla pagina seguente

Il laboratorio declina ogni responsabilita sui dati forniti dal cliente che possono influenzare la validita dei risultati

documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

i risultati riportati nel presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova
& vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo mediante autorizzazione scritta di Eurolab S.r.l.
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RISULTATI ANALITICI
Data analisi
Parametro analitico udm Valore Incertezza Limiti Metodo analitico
Inizio Fine

Temperatura °C 90,6 * 2,5 30/10/24 30/10/24 UNIEN ISO 16911-1:2013 (ANNEX A)
Portata Nm3/h 34215 6843 30/10/24 30/10/24 UNI EN ISO 16911-1:2013 (ANNEX A)
Umidita % V/V 11,8 * 3,5 30/10/24 30/10/24 UNI EN 14790:2017
Ossigeno (02) % V/V 19,6 + 1,0 30/10/24 30/10/24 UNI EN 14789:2017
Anidride carbonica (CO2) % V/V 0,91 + 0,05 30/10/24 30/10/24 *1S0 12039:2001
Monossido di carbonio (CO) mg/Nm3 9,7 + 0,78 50 30/10/24 30/10/24 UNI EN 15058:2017
Polveri mg/Nm? 1,6 + 0,5 10 30/10/24 04/11/24 UNI EN 13284-1:2017
Antimonio mg/Nm? 0,01406 + 0,00211 30/10/24 04/11/24 * UNI EN 14385:2004
Arsenico mg/Nm? 0,01100 =+ 0,00165 30/10/24 04/11/24 * UNI EN 14385:2004
Cadmio mg/Nm? 0,00185 + 0,00028 30/10/24 04/11/24 * UNI EN 14385:2004
Cobalto mg/Nm? 0,00288 + 0,00043 30/10/24 04/11/24 * EPA 292017
Cromo mg/Nm? 0,01390 =+ 0,00209 30/10/24 04/11/24 * EPA 29 2017
Rame mg/Nm? 0,02672 + 0,00401 30/10/24 04/11/24 * EPA 292017
Manganese mg/Nm? 0,03305 =+ 0,00496 30/10/24 04/11/24 * EPA 292017
Mercurio mg/Nm? <0,00015 * 0,05 30/10/24 04/11/24 * EPA 29 2017
Nichel mg/Nm? 0,01142 + 0,00171 30/10/24 04/11/24 * EPA 29 2017
Piombo mg/Nm? 0,08529 + 0,01279 30/10/24 04/11/24 * EPA 29 2017
Tallio mg/Nm? <0,00015 * 30/10/24 04/11/24 * EPA 29 2017
Vanadio mg/Nm?3 0,01212 + 0,00182 30/10/24 04/11/24 * EPA 29 2017
5 (Cd,Tl) mg/Nm?  0,00192 + 0,00029 0,05 30/10/24 04/11/24 * EPA 29 2017
> (As,Co,Cr,Cu,Mn,Ni,Pb,Sb,V) mg/Nm? 0,21044 + 0,03157 0,50 30/10/24 04/11/24 * EPA 29 2017
Ossidi di azoto (NOx) mg/Nm? 207,8 % 16,6 400 30/10/24 30/10/24 UNI EN 14792:2017
Diossido di zolfo (SO2) mg/Nm? 17,2 + 2,6 50 30/10/24 01/11/24 UNI EN 14791:2017 cap. 9.2
L';m“‘” gassosi espressicome o s <01 # 1 30/10/24 01/11/24 IS0 15713:2006
g%’:ﬁi“;ggig;fc'gn’:‘eaﬁa di mg/Nm? <1 # 10 30/10/24 01/11/24 UNIEN 1911:2010
Ammoniaca (NHs) mg/Nm?3 <1 + 30 30/10/24 01/11/24 *M.U. 632:84

Fine tabella

documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
i risultati riportati nel presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova
& vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo mediante autorizzazione scritta di Eurolab S.r.l.
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Requisiti sezione di campionamento e piattaforma di lavoro secondo UNI EN 15259:2008 sez. 6.2.1 e 8.2

Caratteristiche della piattaforma

Dimensione area di lavoro 20 m?

Altezza area di lavoro 80 m

Caratteristiche del condotto

Geometria sezione Circolare

Disposizione Verticale

Uscita diretta in atmosfera S

Diametro 1,20 m

Area 1,130 m?

Assi di prelievo campione 2

Diametro idraulico 1,20 m

Tratto rettilineo a monte Sezione di campionamento 80 m Misura attesa 6 m
Tratto rettilineo a valle Sezione di campionamento 60 m Misura attesa 6 m
Rapporto velocita max min 1,01 Misura attesa <3:1
Pressione differenziale minima

Misurata 144  Pa

Parete Condotto circolare - Parete liscia

Verifiche sulla strumentazione utilizzata Esito

Integrita pitot prima della misura Positivo

Integrita pitot dopo la misura Positivo

Verifica perdite AP <10% Conforme

Controllo prese di pressione

AP <10 Pa Conforme

Verifica flussi nel condotto Esito
Ripetibilita su un punto del reticolo Conforme
Angolo di swirl 32 °
Correzione per angolo di swirl NO

Flussi negativi misurati NO
Fattore correzione velocita 0,995

documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
i risultati riportati nel presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova
& vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo mediante autorizzazione scritta di Eurolab S.r.l.
pagina 3 di 14

EUROLAB Srl via pitagora, 4 09047 Selargius (CA) - Cod. Fisc./P. IVA 02716550022 - C.C.LA.A.; 21877
tel, 439 070 8488153 - info@eurolabsela

rgius.it - eurolab.selargius@legalmail.it - www.eurolabselargius.it



. )Eurolab s.r.. == Sl ACCREDIA '\

//“:“\\; L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Iaboratono analisi chimiche monitoraggi ambientali
LAB N° 1512 L

Rapporto di prova n. 243041911

MD200#EA Rev.02 30.01.2023

Dati tecnici metodo velocita e portata UNI EN ISO 16911-1:2013 (ANNEX A)

Fattore K di taratura del tubo di Pitot tipo S 0,826

Pressione statica assoluta media 1011,2 hPa
Massa molare media 27,8 kg/kmol
Portata fumi umidi 39408 Nm3/h
Portata fumi secchi 35063 Nm3/h
Portata fumi secchi riferita ad un tenore di ossigeno del 17 % 12477 Nm3/h

Asse di campionamento 1

Pressione
Velocita Temperatura Differenziale

Affondamento m m/s °C Pa

1° Affondamento 0,040 12,79 86,7 143,9
2° Affondamento 0,126 12,84 86,8 145,0
3° Affondamento 0,233 12,84 86,8 145,0
4° Affondamento 0,388 12,86 86,8 145,4
5° Affondamento 0,812 12,86 86,9 145,4
6° Affondamento 0,967 12,80 86,8 144,1
7° Affondamento 1,074 12,81 86,8 144,3
8° Affondamento 1,160 12,84 86,8 145,0

Asse di campionamento 2

Pressione
Velocita Temperatura Differenziale

Affondamento m m/s °C Pa

1° Affondamento 0,040 12,84 86,8 145,0
2° Affondamento 0,126 12,85 86,8 145,2
3° Affondamento 0,233 12,88 86,8 145,9
4° Affondamento 0,388 12,91 86,8 146,6
5° Affondamento 0,812 12,92 86,8 146,8
6° Affondamento 0,967 12,87 86,8 145,7
7° Affondamento 1,074 12,86 86,8 145,4
8° Affondamento 1,160 12,86 86,8 145,4

documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
i risultati riportati nel presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova
& vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo mediante autorizzazione scritta di Eurolab S.r.l.
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Dati tecnici metodo Ossigeno UNI EN 14789:2017

S.r.l.
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Strumento utilizzato

Matricola bombola Gas utilizzata per verifica span
Concentrazione Gas span

Matricola bombola Gas utilizzata per verifica zero

Ossigeno valore medio

Horiba PG 350
003573
15,06 %
Qvy175
19,6 %

Ossigeno Orario Volume camp. Nm? Concentrazione % Incertezza Metodo

1° prova 11.00-12.00 - 19,6 + 1,0 UNI EN 14789:2017
2° prova 12.00 - 13.00 - 19,5 + 1,0 UNI EN 14789:2017
3° prova 13.00 - 14.00 - 19,6 * 1,0 UNI EN 14789:2017
Dati tecnici anidride carbonica (CO2) * 1SO 12039:2001

Strumento utilizzato Horiba PG 350

Matricola bombola Gas utilizzata per verifica span MP16832

Concentrazione Gas span 3,10 %

Matricola bombola Gas utilizzata per verifica zero Qvy175

Anidride carbonica valore medio 091 %

Anidride carbonica Orario Volume camp. Nm? Concentrazione % Incertezza Metodo

1° prova 11.00-12.00 - 0,91 0,05 *15012039:2001
2° prova 12.00 - 13.00 - 0,96 * 0,05 *15012039:2001
3° prova 13.00 - 14.00 - 0,88 + 0,04 *15012039:2001

documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
i risultati riportati nel presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova
& vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo mediante autorizzazione scritta di Eurolab S.r.l.
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Dati tecnici metodo polveri UNI EN 13284-1:2017
Filtro utilizzato fibra di quarzo, diametro 47 mm, efficienza di ritenzione 0,3 um
Condizionamento filtri 250 °C prima e 160 °C dopo il campionamento
Ugello utilizzato 6 mm
Temperatura di filtrazione 180°C
Sistema di campionamento Out-stack
Bianco di campo Conforme (< 10% del valore limite)
Polveri valore medio 1,6 mg/Nm?
Controlli qualita Esito
Prova di tenuta Positivo
Criterio isocinetico Conforme

Volume camp.  Polveri su filtro + soluzione ~ Concentrazione

Polveri Orario Nm? dirisciacquo mg mg/Nm? Incertezza Metodo

1° prova 11.00 - 12.00 0,8649 0,48 1,6 + 0,5 UNI EN 13284-1:2017
2° prova 12.00 - 13.00 0,8639 0,52 1,6 * 0,5 UNI EN 13284-1:2017
3° prova 13.00 - 14.00 0,8573 0,51 1,7 + 0,5 UNI EN 13284-1:2017
Ossigeno di riferimento 17 %

documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
i risultati riportati nel presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova
& vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo mediante autorizzazione scritta di Eurolab S.r.l.
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Dati tecnici metodo Ossidi di azoto (NOXx) UNI EN 14792:2017

Strumento utilizzato Horiba PG 350
Matricola bombola Gas utilizzata per verifica span MP16832
Concentrazione Gas span 30,12 ppm
Matricola bombola Gas utilizzata per verifica zero QVY175
Ossidi di azoto valore medio 207,8 mg/Nm?
Concentrazione
NOx Orario NOx ppm NO ppm mg/Nm? Incertezza Metodo
1° prova 11.00 - 12.00 36,7 - 210,4 + 16,8 UNIEN 14792:2017
2° prova 11.00-12.00 34,1 - 190,2 + 15,2 UNIEN 14792:2017
3° prova 11.00 - 12.00 37,2 - 222,7 * 17,8 UNIEN 14792:2017
Ossigeno di riferimento 17 %

documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
i risultati riportati nel presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova
& vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo mediante autorizzazione scritta di Eurolab S.r.l.
pagina 7 di 14

EUROLAB Srl via pitagora, 4 09047 Selargius (CA) - Cod. Fisc./P. IVA 02716550022 - C.C.LA.A.; 21877
tel, 439 070 8488153 - info@eurolabsela

rgius.it - eurolab.selargius@legalmail.it - www.eurolabselargius.it



Eurolabs....

laboratorio analisi chimiche monitoraggi ambientali

Rapporto di prova n. 243041911

Dati tecnici metodo Diossido di zolfo (SO2) UNI EN 14791:2017 cap. 9.2
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LAB N° 1512 L

MD200#EA Rev.02 30.01.2023

Efficienza di assorbimento gorgogliatori >95%

Soluzione di assorbimento
Ugello utilizzato

Bianco di campo
Strumento di misura

Diossido di zolfo valore medio

Perossido di idrogeno 0,3%

6 mm

Conforme (< 10% del valore limite)

Dionex ICS 1100
17,2 mg/Nm?

Controlli qualita Esito
Prova di tenuta Positivo
Criterio isocinetico Conforme

Volume camp.

Concentrazione

Diossido di zolfo (SO2) Orario Nm3 SOz nella soluzione mg mg/Nm? Incertezza Metodo

1° prova 11.00 - 12.00 0,8650 5,36 17,3 2,6 UNIEN 14791:2017
2° prova 11.00 - 12.00 0,8640 5,14 16,2 2,4 UNIEN 14791:2017
3° prova 11.00 - 12.00 0,8574 5,35 18,2 2,7 UNIEN 14791:2017
Ossigeno di riferimento 17 %

documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
i risultati riportati nel presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova
& vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo mediante autorizzazione scritta di Eurolab S.r.l.
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Dati tecnici metodo Metalli * UNI EN 14385:2004  * EPA 29 2017
Filtro utilizzato fibra di quarzo, diametro 47 mm, efficienza di ritenzione 0,3 um
Ugello utilizzato 6 mm
Sistema di campionamento Out-stack
Bianco di campo Conforme
Controlli qualita Esito
Prova di tenuta Positivo
Criterio isocinetico Conforme
Antimonio Orario Volur‘r’\}trengamp. sl t’f‘;:g'mgg;grst:nﬁ:;? J mg Conr;egr}t’\lixiaone Incertezza Metodo
1° prova 11.00-12.00 0,8649 0,0246 0,01255 + 0,00188 * UNI EN 14385:2004
2° prova 12.00 - 13.00 0,8639 0,0043 0,01368 + 0,00205 * UNI EN 14385:2004
3° prova 13.00 - 14.00 0,8573 0,0047 0,01594 + 0,00239 * UNI EN 14385:2004
Ossigeno di riferimento 17 %
Arsenico Orario V°'“”,\];§amp~ Arsen;gtsnosrl:)ifrirlgg t;srglguzioni Con::gn/t'\zar\;isone Incertezza Metodo
1° prova 11.00-12.00 0,8649 0,0027 0,00886 x 0,00133 * UNI EN 14385:2004
2° prova 12.00-13.00 0,8639 0,0035 0,01100 * 0,00165 * UNI EN 14385:2004
3° prova 13.00 - 14.00 0,8573 0,0039 0,01314 + 0,00197 * UNI EN 14385:2004
Ossigeno di riferimento 17 %
Cadmio Orario Volura;caamp. Cadn;g;rb?g;%:osﬂgzioni Con;]egn/t'\rler\;ione Incertezza Metodo
1° prova 11.00-12.00 0,8649 0,00053 0,00170 * 0,00026 * UNI EN 14385:2004
2° prova 12.00 - 13.00 0,8639 0,00057 0,00180 + 0,00027 * UNI EN 14385:2004
3° prova 13.00 - 14.00 0,8573 0,00060 0,00204 t 0,00031 * UNI EN 14385:2004
Ossigeno di riferimento 17 %
Cobalto Orario VolurE;caamp. Coba:;c;;:’xbt;irlére(;: osrc;llgjzioni Conr(fgr}thrlaxione Incertezza Metodo
1° prova 11.00-12.00 0,8649 0,00078 0,00253 * 0,00038 * EPA 29 2017
2° prova 12.00 - 13.00 0,8639 0,00088 0,00278 * 0,00042 * EPA 29 2017
3° prova 13.00 - 14.00 0,8573 0,00098 0,00332 + 0,00050 * EPA 29 2017
Ossigeno di riferimento 17 %
Cromo Orario V°'”Tl;§amp' Cron;gszt:tt:iilr;rgn: OS onl1ugzioni Conrt:‘negr}t’\rl?:iaone Incertezza Metodo
1° prova 11.00 - 12.00 0,8649 0,00367 0,01188 + 0,00178 * EPA 29 2017
2° prova 12.00-13.00 0,8639 0,00429 0,01351 + 0,00203 * EPA 29 2017
3° prova 13.00 - 14.00 0,8573 0,00479 0,01632 + 0,00245 * EPA 29 2017
Ossigeno di riferimento 17 %

documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
i risultati riportati nel presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova
& vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo mediante autorizzazione scritta di Eurolab S.r.l.
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Rame

Orario

Volume camp.

Rame su filtro + soluzioni

Concentrazione

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Incertezza

LAB N° 1512 L

MD200#EA Rev.02 30.01.2023

Metodo

Nm3 assorbimento mg mg/Nm?

1° prova 11.00 - 12.00 0,8649 0,00751 0,02428 + 0,00364 * EPA 29 2017
2° prova 12.00 - 13.00 0,8639 0,00825 0,02598 + 0,00390 * EPA 29 2017
3° prova 13.00 - 14.00 0,8573 0,00878 0,02988 + 0,00448 * EPA 29 2017
Ossigeno di riferimento 17 %

Manganese Orario Volun’lerangamp. 3 oltﬂz?gﬁfgfssfrg?ﬁétgf;m Concelw/t’\rlazione Incertezza Metodo

g mg/Nm

1° prova 11.00-12.00 0,8649 0,01002 0,03241 + 0,00486 * EPA 29 2017
2° prova 12.00 - 13.00 0,8639 0,01009 0,03179 + 0,00477 * EPA 29 2017
3° prova 13.00 - 14.00 0,8573 0,01026 0,03494 + 0,00524 * EPA 29 2017
Ossigeno di riferimento 17 %

Mercurio Orario Volurmncgamp. sol uﬁ?g;?igfoiﬂiﬂggtg mg Conr(;:egr}t’\rlaxione Incertezza Metodo

1° prova 11.00 - 12.00 0,8649 <0,0001 <0,00015 + * EPA 29 2017
2° prova 12.00 - 13.00 0,8639 <0,0001 <0,00015 + * EPA 29 2017
3° prova 13.00 - 14.00 0,8573 <0,0001 <0,00015 + * EPA 29 2017
Ossigeno di riferimento 17 %

Nichel Orario Volur‘r’\}trangamp. NiCh:;SZUFEiIggn:SOrLugZioni Con::gr}t’\zar\rz]iaone Incertezza Metodo

1° prova 11.00 - 12.00 0,8649 0,00308 0,00996 * 0,00149 * EPA 29 2017
2° prova 12.00-13.00 0,8639 0,00352 0,01109 + 0,00166 * EPA 29 2017
3° prova 13.00 - 14.00 0,8573 0,00388 0,01321 * 0,00198 * EPA 29 2017
Ossigeno di riferimento 17 %

Piombo Orario Volume camp.  Piombo su filtro + soluzioni  Concentrazione Incertezza Metodo

Nm?3 assorbimento mg mg/Nm?

1° prova 11.00 - 12.00 0,8649 0,02460 0,07956 + 0,01193 * EPA 29 2017
2° prova 12.00 - 13.00 0,8639 0,02562 0,08070 + 0,01210 * EPA 29 2017
3° prova 13.00 - 14.00 0,8573 0,02808 0,09563 + 0,01434 * EPA 29 2017
Ossigeno di riferimento 17 %

Tallio Orario V°'”’Eﬁn§amp' TaIIiaoS:cL)J rﬁt;li:g;tioxéiom Con;egn/t;:;;ione Incertezza Metodo

1° prova 11.00 - 12.00 0,8649 <0,0001 <0,00015 + * EPA 29 2017
2° prova 12.00 - 13.00 0,8639 <0,0001 <0,00015 + * EPA 29 2017
3° prova 13.00 - 14.00 0,8573 <0,0001 <0,00015 + * EPA 29 2017
Ossigeno di riferimento 17 %

Vanadio Orario VqurE;caamp. Sol u\z/i%r:\?(;isos;l:b?g;on:o mg Conr(fgr}t’\rlaxione Incertezza Metodo

1° prova 11.00 - 12.00 0,8649 0,00313 0,01011 + 0,00152 * EPA 29 2017
2° prova 12.00 - 13.00 0,8639 0,00350 0,01102 + 0,00165 * EPA 29 2017
3° prova 13.00 - 14.00 0,8573 0,00448 0,01524 + 0,00229 * EPA 29 2017
Ossigeno di riferimento 17 %

documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

i risultati riportati nel presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova

& vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo mediante autorizzazione scritta di Eurolab S.r.l.

nfo@eurolabselargius.it
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Dati tecnici metodo Fluoruri gassosi espressi come HF 1SO 15713:2006

Ugello utilizzato 6 mm

Bianco di campo Conforme (< 10% del valore limite)
Volume di soluzione analizzato 0,25 L

Controlli qualita Esito

Prova di tenuta Positivo

Criterio isocinetico Conforme

Fluoruri gassosi espressi come Volume camp. Concentrazione

HE Orario Nm? F- nella soluzione mg mg/Nm? Incertezza Metodo

1° prova 11.00 - 12.00 0,8642 <0,09 <01 + 1SO 15713:2006
2° prova 12.00-13.00 0,8619 <0,09 <0,1 + 1SO 15713:2006
3° prova 13.00 - 14.00 0,8570 <0,09 <01 * 1SO 15713:2006

documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
i risultati riportati nel presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova
& vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo mediante autorizzazione scritta di Eurolab S.r.l.
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Dati tecnici metodo Concentrazione in massa di cloruri espressi come HCI UNI EN 1911:2010
Ugello utilizzato 6 mm
Bianco di campo Conforme (< 10% del valore limite)
Volume di soluzione analizzato 0,25 L
Controlli qualita Esito
Prova di tenuta Positivo
Criterio isocinetico Conforme

Concentrazione in massa di

Volume camp. Concentrazione

Orario Cl nella soluzione mg Incertezza Metodo

cloruri espressi come HCI Nm3 mg/Nm?
11.00 - 12.00 0,8629 <03 <1 * UNI EN 1911:2010
12.00 - 13.00 0,8638 <0,3 <1 + UNI EN 1911:2010
13.00 - 14.00 0,8573 <0,3 <1 t UNI EN 1911:2010

documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
i risultati riportati nel presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova
& vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo mediante autorizzazione scritta di Eurolab S.r.l.
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Dati tecnici metodo Ammoniaca * M.U. 632:84

Bianco di campo < 10% del valore limite
Volume di soluzione analizzato 01 L

Controlli qualita Esito

Prova di tenuta Positivo

Volume camp. Ammoniaca nella soluzione  Concentrazione

Ammoniaca Orario Nm? mg mg/Nm? Incertezza Metodo

1° prova 11.00 - 12.00 0,0564 <0,06 <1 ks *M.U. 632:1984
2° prova 11.00-12.00 0,0559 <0,06 <1 kS * M.U. 632:1984
3° prova 11.00 - 12.00 0,0554 <0,06 <1 + *M.U. 632:1984

documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
i risultati riportati nel presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova
& vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo mediante autorizzazione scritta di Eurolab S.r.l.
pagina 13 di 14

EUROLAB Srl via pitagora, 4 09047 Selargius (CA) - Cod. Fisc./P. IVA 02716550022 - C.C.LA.A.; 21877

tel. 439 070 8488153 - info@eurclabselargius.it - eurolab.selargius@legalmail.it - www.eurolabselargius.it



Eurolabs.ni. e [EEIERS

Z ;-T L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
— . . PR . . B . !'4& \\‘\\“
laboratorio analisi chimiche monitoraggi ambientali UMt
LAB N° 1512 L
Rapporto di prova n. 243041911
MD200#EA Rev.02 30.01.2023
Legenda dei simboli, formattazioni e sigle
* prova non accreditata da Accredia
@ Prova affidata a laboratorio terzo
ND Parametro analitico non determinato
testo in grasseto Se presente indica i valori fuori specifica
testo in corsivo Se presente indica i dati comunicati dal committente, per i quali il laboratorio declina ogni responsabilita
caratteri sottolineati Presente esclusivamente nei RdP emessi in revisione, indica i dati che sono stati modificati
Note tecniche

I valori di Polveri, CO, metalli, HCI, HF, ammoniaca e COT sono riferiti ad un contenuto di ossigeno del 17%

| valori dei parametri analizzati, calcolati sulla media di tre prove, sono riferiti al gas secco in condizioni normali (273 K e 101,3 kPa)

I'incertezza, ove riportata, & da intendersi come incertezza estesa (U) calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e un livello di confidenza pari al 95%.

La percentuale di recupero per i parametri analizzati mediante metodica UNI EN 14385:2004 e EPA 29 2017 e compresa tra I'80 e il 120%. tale percentuale non viene
utilizzata per la correzione del dato.

La regola decisionale applicata alle eventuali valutazioni di conformita, in mancanza di richieste diverse da parte del committente o salvo indicazioni di legge o
normativa cogente, non considera l'incertezza di misura.

Dichiarazione di conformita

I valori dei parametri analizzati rientrano nei limiti imposti dalla Determinazione A.l.A. n. 141 del 21/05/2018.

L'analista Il Delegato alla firma dei rapporti di prova
Dott. Francesco Cardia Dott. Chim. Andrea Barra

(Firmato digitalmente)

documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente
i risultati riportati nel presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova
& vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo mediante autorizzazione scritta di Eurolab S.r.l.
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